


ESPECIFICACIONES DE EXCAVACIÓN
Capacidad cazo estándar (SAE) 0,6 m3

Fuerza de arranque de cazo (con Forzudo) ISO 10.500 kgf
Fuerza de arranque de balancín (con Forzudo) ISO 7.600 kgf

DIMENSIONES GENERALES
Pluma 4.600 mm
Balancín *2.300 mm 2.600 mm 2.900 mm
A - Longitud total 7.890 mm 7.890 mm 7.870 mm
B - Altura máxima en posición de transporte 2.830 mm 2.950 mm 3.030 mm
C - Ancho del carro 2.490 mm
D - Longitud de pisada de cadena 3.035 mm
E - Radio de giro de parte trasera de chasis 2.245 mm
E´ - Radio de giro de parte trasera de chasis 2.265 mm
F - Altura de chasis superior al suelo 940 mm
G - Altura de la cadena 830 mm
H - Altura de chasis inferior al suelo 430 mm
I - Ancho entre ejes de cadenas 1.990 mm
J - Ancho de placa de cadenas 500 mm
K - Longitud máxima de cadenas 3.780 mm
L - Distancia máxima de apoyo al suelo en posición 

   transporte
4.650 mm 4.500 mm 4.260 mm

M - Altura de techo de cabina al suelo 2.880 mm 2.880 mm 2.880 mm
N - Ancho de chasis superior 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

DIMENSIONES DE TRABAJO
Pluma 4.600 mm
Balancín *2.300 mm 2.600 mm 2.900 mm
S - Máxima longitud con cazo abierto 8.220 mm 8.520 mm 8.810 mm
T - Máxima longitud con cazo abierto a nivel del suelo 8.070 mm 8.380 mm 8.670 mm
U - Máxima profundidad punta de cazo abierto 5.360 mm 5.660 mm 5.960 mm
V - Máxima altura con cazo abierto 8.430 mm 8.680 mm 8.860 mm
W - Máxima altura punta con cazo cerrado 5.920 mm 6.150 mm 6.330 mm
W´ - Mínimo altura punta con cazo cerrado 2.220 mm 1.920 mm 1.610 mm
X - Máxima profundidad para zapata vertical 4.890 mm 5.180 mm 4.480 mm
Y - Mínimo radio de giro 2.620 mm 2.670 mm 2.690 mm
Z - Profundidad máxima a fondo de zanja (2440 mm)  5.140 mm 5.460 mm 5.780 mm
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OFICINAS CENTRALES
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TURQUIA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
OFICINA EN ESPAÑA
HIDROMEK Maquinaria de Construccion España S.L C/La maquina 14. Poligono 
Industrial El Rogo. 08850 GAVA (BARCELONA) /ESPAÑA
Phone: +34 93 638 849    Fax: +34 93 838 0714
email: info@hidromek.es

AVISO

sin previo aviso.

* Estándar

* Estándar
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